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Va. Kalteerzeugung.
vom Kiihlwasser durchstromt wird,  oder an der freien Luft und werden dann vom Kiihlwasser berieselt (Tauchkondensator und Berieseluiigskondensatpr).
Das fliissige Ammoniak stromt nun aus dem Kondensator durch ein von Hand verstellbares Ventil (Regelventil, Drosselventil) in eine zweite Rohrspirale, die in der Saugleitung des Kompressors liegt, in der also ein Druck gleich clem Ansaugedruck des Kompressors herrscht. Dieser Druck ist durch die Temperatur in der zweiten Spirale bestimint und diese ist wieder durch den Verwendungszweck der Kalte bedingt, also vorgeschrieben. Sie wird bei Maschinen zur Raumkiihlung und kisgewinnung ungefahr — 7 bis 10° ge-wahlt (die als ,,Normalwerte" zu betrachtenden Temperaturen von Sole und Kiihlwasser sind in Fig. 183 eingeschrieben). Bei Ammoniak ist demgemaB die Ansaugespannung, der Druck im Refrigerator, durch das Drosselventil auf etwa 3 kgfqcm abs. einzustellen.
Druck/e/forrg (tiberfy. Damjzf, fa) Fig. 183.
In dieser zweiten Spirale geht die eigentliche Kalteerzeugung vor sicE, Sie liegt in einem GefaB, das von Salzwasser (Sole) durchstromt wird, und die Sole gibt, indem das Ammoniak durch die Spirale stromt, einen Teil ihrer Eigen-warme an das kaltere Ammoniak ab. Dieses verdampft infolge der Warme-zufuhr bei unveranderlicher Temperatur, wahrend die Sole infolge der Warme-abgabe an das Ammoniak sich nahe bis zur Temperatur des letzteren abkiihlt. Die Sole lauft mit etwa — 2 ° zu und mit — 5 ° ab; sie wirkt trotz ihrer „Kalte" auf das noch kaltere Ammoniak wie ein Heizkorper und bringt den beim Drosseln fliissig gebliebenen Teil des Ammoniaks zum Verdampfen. Das SolegefaB mit der Verdampferspirale heiBt „Refrigerator" (Kalteerzeuger).
Die ablaufende kalte Sole fuhrt die Kalte ihrem Verwendungszwecke ZTI (Eisgewinnung, Raumkiihlung, Gefrierwirkung), d. h. sie entzieht auf ihreni weiteren Wege den abzukiihlenden Korpern Warme. Dies© werden kalter, wahrend sich die Sole durch die Warmeaufnahme bis —2° erwarmti. Mit dieser Temperatur flieBt sie dem Refrigerator wieder zu, um von neuem ab-gekiihlt zu werden. Auch das dampfformig gewordene Ammoniak wird wieder verdichtet, verfliissigt und gedrosselt, worauf es wieder im Refrigerator als Kaltetriiger wirksani wird. 20°) geniigt, um die verdichteten Dampfe bei unverander-lichern Druck zu verfliissigen. Nach Abschn. 57 muB also fur Kiihlwasser von 15° die groBte Kompressorspannung bei NH3 mindestens 7,45 kg/qcm abs. be-tragon. Die Verflxissigung erfolgt nicht im Kompressorzylinder selbst, sondern in einer Rohrspirale (oder in einem System von Spiralen) in der DrueJdeitung des Kompressors (Fig. 183). Die Spiralen liegen entweder in einem GefaB, das , an der Austrittsstelle die Komponente von w* und u be-niitzt werden. Die erstere ist CL cos cc, die Differenz der letzteren w* cos p» — u. Die Summe dieser Werte
